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Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation 230 V ca (+6 % -10 %)  50 (60) Hz
Puissance absorbée 4 W Stand-by environ 400 W maxi
Courant maxi moteur 7 A 
Alimentation accessoires 24 V cc
Courant maxi accessoires 500 mA 24 V cc - 500 mA BUS - 2 easy
Température ambiante de fonctionnement -20 °C ÷ +55 °C
Fusibles de protection A rétablissement automatique

Logiques de fonctionnement
Automatique (A), Semiautomatique (E) Automatique 1 (A1) Automatique “pas-à-pas” (AP) Détection de présence (C) 

Sécurité automatique (S) sécurité pas-à-pas (SP) Semiautomatique pas-à-pas (EP) 
semiautomatique B (B) Logique mixte (BC) Custom, (personnalisable, programmable par l'installateur par PC)

Durée de fonctionnement Programmable (de 0 à 10 min)
Temps de pause Programmable (de 0 à 10 min)
Force moteur Programmable sur 50 niveaux

Entrées
Bus 2 easy, entrées totalement programmables par  PC (open A, open B, close, open prioritaire, close prioritaire, 

urgence fermeture, urgence ouverture, stop, sécurité ouverture, sécurité fermeture)  
Entrées pour 4 fins de course (ouverture, fermeture, moteur 1/moteur 2), entrées raccordements 2 moteurs, encodeurs

Sorties 2 sorties programmables multifonctions
Connecteurs rapides OMNIDEC (XF433 o XF868), X-COM, enclenchement carte à 5 broches pour minidec, decoder, récepteur RP/RP2
Programmation N. 3 touches (+,-, F) et écran LCD, par PC avec câble USB, par le biais d'un PC et module X-COM (wireless)

Fonctions programmables

Logiques, temps de pause A, temps de pause B, force, vitesse, espaces de ralentissement, retard du vantail,
anti-vent, reverse-stroke, soft-touch, coup en ouverture et fermeture, démarrage, vitesse de ralentissement, 

témoin, sécurité intégére, programmation dispositifs 2 easy, demande d'assistance, power-safe
fonction timer chargeur de batterie, fonctionnement sur batterie, horloge, time-out, temps de pré-clignotement,

type de moteur, sensibilité encodeur
Vitesse Programmable sur 10 niveaux
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